
RJ22 616SMT 4P4C 插座

7.塑壳与插芯及铁脚分离力要求：

 *≥50N     合格品

 *40N~50N  允收并改善

 *＜40N     NG不合格品

杨光权



ROHS PART NUMBER: 

杨光权

RJ22 616SMT 4P4C 插座

NEW PART NUMBER PART NUMBER  DESCRIPTION PLATING HOUSING&INSERT MATERIAL WELD LEG"A"

10245144A002 B701N-44GF-R001 RJ22 616 SMT JACK G/F LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144A003 B701N-44GF-R002 RJ22 616 SMT JACK G/F LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144A004 B701N-44GF-Y002 RJ22 616 SMT JACK G/F LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144B001 B701N-4403-Y001 RJ22 616 SMT JACK 3u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144C004 B701N-4406-T002 RJ22 616 SMT JACK 6u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144C005 B701N-4406-R002 RJ22 616 SMT JACK 6u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144C008 B701N-4406-Y005 RJ22 616 SMT JACK 6u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144D003 B701N-4415-Y001 RJ22 616 SMT JACK 15u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144F006 B701N-4430-Y001 RJ22 616 SMT JACK 30u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144G001 B701N-4450-Y001 RJ22 616 SMT JACK 50u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144G004 N/A RJ22 616 SMT JACK 50u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144G002 B701N-4450-R002 RJ22 616 SMT JACK 50u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144T001 B701N-4401-R001 RJ22 616 SMT JACK 亮锡 LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144B004 N/A RJ22 616 SMT JACK 3u" LCP黑(环保料) 3.0±0.2

10245144D004 LCP黑(环保料)15u"N/A RJ22 616 SMT JACK 3.0±0.2
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